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Wir zeigen vor, was möglich ist!

ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG
GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG MERKMALE

Anhänger geschweißt, komplett feuerverzinkt und   
passiviert
Zentraldeichsel
inkl. Stützrad mit Metallfelge
komplett geschweißter Stahlrahmen
Seitenwände robotergeschweißt
1,25mm Wandstärke Stahlblech, doppelwandig komplett
 feuerverzinkt und passiviert (Wandhöhe 400mm) 
Aufsatzwände 400mm oder 600mm optional erhältlich
Vorderwand klappbar und abnehmbar (wenn Aufsatzwand 
montiert nur gemeinsam klappbar)
massive Beschläge
geschweißte Querprofile unter dem Boden
Zurrösen
Planenrollen serienmäßig
Siebdruck Holzboden 15mm
13-poliges Kabel, Nebelschlußleuchte und 
Rückfahrscheinwerfer

Beleuchtung lt. ECE-R48
Stahl- und Aluminiumdeckel optional  
erhältlich
M&S Bereifung
Auslieferung erfolgt mit COC   
Bescheinigung
österreichisches Qualitätsprodukt
optimale Laufruhe
Zahlreiche Aufbaumöglichkeiten 

geschweißter Stahlrahmen

geschweißte Querprofile

massive Achsauflage

Einsatzzweck:
für den privaten Einsatz, Garten, Grünschnitt, Hobby und Freizeit



Seite 18               Technische- und Konstruktionsänderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!

Wir zeigen vor, was möglich ist!

ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG
GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG PKW-ANHÄNGER

GW
Art. Nr. Type

Ladefläche innen
ca. Abmessungen mm

Nutzlast
ca. (kg)

Eigen-
gew. ca. 
(kg)

max.Ges.
Gew. ca 
(kg)

15-4260 WE 210/107 U 2.100x1.070x400 544 206 750

15-4267 WE 210/107 U-AP400 2.100x1.070x800 483 267 750

15-4268 WE 210/107 U-AP600 2.100x1.070x1.000 465 285 750

15-4280 WE 210/125 U 2.100x1.250x400 520 230 750

15-4281 WE 210/125 U-AP400 2.100x1.250x800 452 298 750

15-4282 WE 210/125 U-AP600 2.100x1.250x1.000 434 316 750

WE 210/107 U-AP400

INFO:
Alle PKW-Anhänger werden mit Stützrad ausgeliefert!
Set AP beinhaltet Aufsatzwandgarnitur, Querstreben 
und Flachplane!

Einsatzzweck:
für den privaten Einsatz, Garten,
Grünschnitt, Hobby und Freizeit
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Wir zeigen vor, was möglich ist!

ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG
GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG ZUBEHÖR

FLACHPLANE

AUFSATZWANDGARNITUR

QUERSTREBEN

HOCHPLANE

GW 
Art. Nr.

Bezeichnung

15-8212 Aufsatzwandgarnitur WE 210/107, 400 mm hoch, 
Gewicht ca. 54kg

15-8213 Aufsatzwandgarnitur WE 210/107, 600 mm hoch, 
Gewicht ca. 72kg

15-8214 Aufsatzwandgarnitur WE 210/125, 400 mm hoch, 
Gewicht ca. 56kg

15-8215 Aufsatzwandgarnitur WE 210/125, 600 mm hoch, 
Gewicht ca. 75kg

15-5210 Flachplane WE 210/107 mit Seil, Gewicht ca. 3kg

15-5211 Flachplane WE 210/125 mit Seil, Gewicht ca. 3kg

15-9808 Querstrebe für Flachplane WE 107, pro Stk., 
Gewicht ca. 2kg

15-9809 Querstrebe für Flachplane WE 125, pro Stk., 
Gewicht ca. 3kg

15-9807 Hochplane WE 210/107 1.000 mm hoch, 
Gewicht ca. 47kg

15-6211 Hochplane WE 210/125 1.000 mm hoch, 
Gewicht ca. 50kg

400mm Höhe 

600mm Höhe
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Wir zeigen vor, was möglich ist!

ANHÄNGERKLASSE O1 UNGEBREMST BIS 750KG

INFO: Am PKW-Anhänger dürfen nur Räder lt. Vormontage oder 
lt. Typengenehmigung montiert werden siehe Fahrzeugpapiere!

GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG ZUBEHÖR

HOCHPLANENSPRIEGEL

DECKEL

RELING STAHL

WERKZEUGBOX

KOMPLETTRAD &

GW
Art. Nr. 

Bezeichung

15-7211 Hochplanenspriegel WE 210/107, 1.000 mm hoch, 
Gewicht ca. 34kg

15-7215 Hochplanenspriegel WE 210/125, 1.000 mm hoch, 
Gewicht ca. 35kg

15-9210 Aludeckel Leopard, WE 210/107 vorne angeschlagen, 
Gewicht ca. 33kg

15-9220 Aludeckel für WE 210/125, Jaguar VB - vorne 
angeschlagen, Gewicht ca. 34kg

15-9793
Werkzeugbox Modell K; Abmessungen ca.: l= 550mm x 
b= 250mm x Box Innenraum h= 280mm; Verschluss seit-
lich, versperrbar, inkl. 2 Schlüssel, Gewicht ca. 3kg

15-9788 Blechkonsole Werkzeugbox Modell K zur Montage an der 
Bordwand (alle PKW- Anhänger), Gewicht ca. 3kg

15-9319
Reling Stahl verzinkt 1.800x1.150x150mm Profilrohr 
25x25mm zur Alu- oder Stahldeckelmontage Modell 210/
Leopard (max. 70kg Belastung), Gewicht ca. 15kg

15-9320
Reling Stahl verzinkt 1.800x1.315mm Profilrohr 25x25mm 
zur Aludeckelmontage Modell WE 125cm Ladenfläche-
breite (max. 100kg Belastung), Gewicht ca. 16 kg

15-9621 Komplettrad 155/80R13 84N M+S, Felge 4Jx13 
H2 ET30 / 4x100

15-9681 Reserveradhalterung VW für Geschweißte 
GW-Anhänger, Gewicht ca. 14kg

RESERVERADHALTERUNG
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Wir zeigen vor, was möglich ist!

ANHÄNGERKLASSE O2 GEBREMST BIS 2.000KG
GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG MERKMALE

Einsatzzweck:
„Profianhänger“ für den gewerblichen-, land- und forstwirtschaftlichen Einsatz

Anhänger geschweißt, komplett feuerverzinkt und passi-
viert

Zentraldeichsel bis 1.000kg max. Gesamtgewicht
V-Deichsel ab 1.300kg max. Gesamtgewicht
inkl. Stützrad mit Metallfelge
komplett geschweißter Stahlrahmen
Seitenwände robotergeschweißt
1,25mm Wandstärke Stahlblech, doppelwandig komplett 
feuerverzinkt und passiviert (Wandhöhe 400mm) 
Aufsatzwände 400mm oder 600mm optional erhältlich
Vorderwand klappbar und abnehmbar (wenn Aufsatzwand 
montiert nur gemeinsam klappbar)
massive Beschläge
geschweißte Querprofile unter dem Boden
Zurrösen
Planenrollen serienmäßig
Siebdruck Holzboden 15mm
13-poliges Kabel, Nebelschlußleuchte und Rückfahrschein-
werfern

Beleuchtung lt. ECE-R48
Stahl- und Aluminiumdeckel optional   
erhältlich
M&S Bereifung
Auslieferung erfolgt mit COC Bescheini-

gung
österreichisches Qualitätsprodukt
optimale Laufruhe
zahlreiche Aufbaumöglichkeiten 

geschweißter Stahlrahmen

geschweißte Querprofile

massive Achsauflage
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Wir zeigen vor, was möglich ist!

ANHÄNGERKLASSE O2 GEBREMST BIS 2.000KG
GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG PKW-ANHÄNGER

INFO:
Alle PKW-Anhänger werden mit Stützrad ausgeliefert!
Set AP beinhaltet Aufsatzwandgarnitur, Querstreben 
und Flachplane!

WE 210/125 G-AP600

Einsatzzweck:
„Profianhänger“ für den 

gewerblichen-, land- und 
forstwirtschaftlichen Einsatz

WE 210/125 GT-AP600

GW
Art. Nr. Type

Ladefläche innen
ca. Abmessungen mm

Nutzlast
ca. (kg)

Eigen-
gew. ca. 
(kg)

max.Ges.
Gew. ca. 
(kg)

15-4210 WE 210/107 G 2.100x1.070x400 767 233 1.000

15-4212 WE 210/107 G-AP400 2.100x1.070x800 706 294 1.000

15-4190 WE 210/107 G-AP600 2.100x1.070x1.000 690 310 1.000

15-4215 WE 210/125 G 2.100x1.250x400 734 266 1.000

15-4217 WE 210/125 G-AP400 2.100x1.250x800 671 329 1.000

15-4191 WE 210/125 G-AP600 2.100x1.250x1.000 651 349 1.000

15-4205 WE 210/125 GT 2.100x1.250x400 1.618 382 2.000

15-4207 WE 210/125 GT-AP400 2.100x1.250x800 1.555 445 2.000

15-4193 WE 210/125 GT-AP600 2.100x1.250x1.000 1.535 465 2.000

15-4250 WE 250/125 G 2.500x1.250x400 990 310 1.300

15-4252 WE 250/125 G-AP400 2.500x1.250x800 922 378 1.300

15-4240 WE 250/125 G-AP600 2.500x1.250x1.000 900 400 1.300

15-4255 WE 250/125 GT 2.500x1.250x400 1.594 406 2.000

15-4257 WE 250/125 GT-AP400 2.500x1.250x800 1.526 474 2.000

15-4241 WE 250/125 GT-AP600 2.500x1.250x1.000 1.504 496 2.000
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Wir zeigen vor, was möglich ist!

ANHÄNGERKLASSE O2 GEBREMST BIS 2.000KG
GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG ZUBEHÖR

FLACHPLANE

AUFSATZWANDGARNITUR

QUERSTREBEN

HOCHPLANE

400mm Höhe 

600mm Höhe

GW 
Art. Nr.

Bezeichnung

15-8212 Aufsatzwandgarnitur WE 210/107, 400 mm hoch, 
Gewicht ca. 54kg

15-8213 Aufsatzwandgarnitur WE 210/107, 600 mm hoch, 
Gewicht ca. 72kg

15-8214 Aufsatzwandgarnitur WE 210/125, 400 mm hoch, 
Gewicht ca. 56kg

15-8215 Aufsatzwandgarnitur WE 210/125, 600 mm hoch, 
Gewicht ca. 75kg

15-8251 Aufsatzwandgarnitur WE 250/125, 400 mm hoch, 
Gewicht ca. 61kg

15-8252 Aufsatzwandgarnitur WE 250/125, 600 mm hoch, 
Gewicht ca. 82kg

15-5210 Flachplane WE 210/107 mit Seil, Gewicht ca. 3kg

15-5211 Flachplane WE 210/125 mit Seil, Gewicht ca. 4kg

15-5250 Flachplane WE 250/125 mit Seil, Gewicht ca. 4kg

15-9808 Querstrebe für Flachplane WE 107, pro Stk., 
Gewicht ca. 2kg

15-9809 Querstrebe für Flachplane WE 125, pro Stk., 
Gewicht ca. 3kg

15-9807 Hochplane WE 210/107 1.000 mm hoch, Gewicht ca. 14kg

15-6211 Hochplane WE 210/125 1.000 mm hoch, Gewicht ca. 16kg

15-6250 Hochplane WE 250/125 1.000 mm hoch, Gewicht ca. 
18kg
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Wir zeigen vor, was möglich ist!

ANHÄNGERKLASSE O2 GEBREMST BIS 2.000KG

INFO: Am PKW-Anhänger dürfen nur Räder lt. Vormontage oder 
lt. Typengenehmigung montiert werden siehe Fahrzeugpapiere!

GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG ZUBEHÖR

HOCHPLANENSPRIEGEL

DECKEL

RELING STAHL

WERKZEUGBOX

KOMPLETTRAD &

15-9793

Werkzeugbox Modell K; Abmessungen ca.: l= 550mm 
x b= 250mm x Box Innenraum h= 280mm; 
Verschluss seitlich, versperrbar, inkl. 2 Schlüssel, 
Gewicht ca. 3kg

15-9788
Blechkonsole Werkzeugbox Modell K zur Montage 
an der Bordwand (alle PKW-Anhänger), Gewicht ca. 3kg

15-9319
Reling Stahl verzinkt 1.800x1.150x150mm Profilrohr 
25x25mm zur Alu- oder Stahldeckelmontage Modell 210/
Leopard (max. 70kg Belastung), Gewicht ca. 14kg

15-9320

Reling Stahl verzinkt 1.800x1.315mm Profilrohr 25x25mm 
zur Aludeckelmontage Modell WE 125cm Ladenfläche-
breite (max. 100kg Belastung) inkl. Sicherungsstütze, 
Gewicht ca. 16kg

15-9621 Komplettrad 155/80R13 84N M+S, Felge 4Jx13 
H2 ET30 / 4x100

15-9681 Reserveradhalterung VW für geschweißte 
GW-Anhänger, Gewicht ca. 14kg

RESERVERADHALTERUNG

GW
Art. Nr. 

Bezeichung

15-7211 Hochplanenspriegel WE 210/107, 1.000 mm hoch, 
Gewicht ca. 34kg

15-7215 Hochplanenspriegel WE 210/125, 1.000 mm hoch, 
Gewicht ca. 35kg

15-7251 Hochplanenspriegel WE 250/125, 1.000 mm hoch, 
Gewicht ca. 39kg

15-9210 Aludeckel für WE 210/107 - vorne angeschlagen, 
Gewicht ca. 32kg

15-9220 Aludeckel für WE 210/125 - vorne angeschlagen, 
Gewicht ca. 34kg

15-9250 Aludeckel für WE 250/125 - vorne angeschlagen, 
Gewicht ca. 39kg
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Wir zeigen vor, was möglich ist!

ANHÄNGERKLASSE O2 GEBREMST BIS 2.000KG
GESCHWEISSTE AUSFÜHRUNG ZUBEHÖR

GITTERAUFSATZGARN.GW
Art. Nr. 

Bezeichung

15-9801 Gitteraufsatzgarnitur für WE 210/107, 1.000mm hoch

15-9800 Gitteraufsatzgarnitur für WE 210/125, 1.000mm hoch

15-9803 Gitteraufsatzgarnitur für WE 250/125, 1.000mm hoch, 
Gewicht ca. 95kg


